
Neben der großen Modellauswahl ist ein komplettes 
eingebautes Zubehörteilprogramm ab dem Beginn der 
Maschinenplanung erhältlich. Eine Reihe von interessan-
ten, auf höchstem Qualitätsniveau hergestellten Möglich-
keiten, um die selbstfahrenden Beregnungsmaschine RM 
an Ihre besonderen Erwartungen anzupassen.

DIE PERSONALISIERUNG 



Auf den Spuleneintritt geflanschter Literzähler.

Zusatzanschluss für Jaucheeintritt und Ausschluss der 
Turbine.

Schlauchaufwicklung mit Dieselmotor YANMAR LD70, 
komplett mit hydrostatischem Antrieb mit Hydraulik-
motor an der Untersetzung, Geschwindigkeitsaus-
gleichsventil, doppelte Hydraulikpumpe für Speisung 
der Funktionen; mit den elektronischen Programmier-
geräten RM kombinierbar. 
Das Zubehörteil ersetzt die Turbinenaufwicklung.

Vom Viertaktmotor HONDA GX160 bzw. Briggs & 
Stratton Hp 5,5 für Öldruckbetrieb angetriebenes 
Steuergerät. Aufwicklung des PE-Schlauches mittels Hydraulikmotor auf 

PTO, Geschwindigkeitsregler, Anschlagsverteiler und Schnel-
lanschlusspaar an Traktor

Warmverzinkungsbehandlung an der Spule.

Wassergesteuertes Ablassventil

Kompressor für Schlauchentleerung JUROP 9000 lt.



Meldesignal für Ende Schlauchaufwicklung mit Xe-
non-Leuchte für Programmiergerät RM.

Digitaler Meterzähler STARTEC für die Messung der 
Aufwickelgeschwindigkeit. 

Programmiergerät NORTOFT ProgramRain 10-12

Sonnentafel für die Speisung der elektronischen Geräte

Windmesser für Rain Master 2.6.

Verstärkte Antenne für GSM-Modul.
Schutzkasten aus rostfreiem Stahl für Programmier-
gerät RainMaster 2.6.

Programmiergerät RM Modell RainMaster 2.6 (mit An-
tenne und eingebautem optionalem GSM-Modul)

Elektromechanisches Ablassventil und elektromechani-
sches Schließventil, die vom Programmiergerät gesteu-
ert werden (getrennt oder zusammen geliefert und 
von elektrischem Umwandler gesteuert).

Programmiergerät IDROMOP für gemeinschaftliche Verwaltung 
von Beregnungsmaschine + Dieselmotor für die Modelle XJM.



Hydraulikrotation der Scheibe (serienmäßig für alle 
Modelle mit Ausnahme von 600 Xj, 700 Xj, 600 Xjm).

Klarlackierung zum besseren Schutz der verzinkten 
Teile.

Dosierpumpe für düngende Bewässerung mit Jauche. 

Programmiergerätgesteuertes Zusatzstück für An-
schlag (Mod. Skipper bzw. K1).

Eingangsfilter für Ansatz B 76, 108 und 133.
Doppelradachse auf asymmetrischen Ausgleich (Zu-
behör für Mod. 800 XJ, 840 XJ, 900 Evo, 800 XJM).

Beidseitiger Wassereintritt. (serienmäßig für alle Mo-
delle XJ).

Hochprofilreifen für Mod. 800 jX, 840 Xj, 900 Evo zwei 
Achsen, 900 Xjm, Major Evo, Major Xjm Evo (Größe 
15.0/55-17)

Hochprofilreifen für Mod. Magnum Xj, Magnum Xjm, 
Magnum Giant (Größe 500/50-17) 

Hochprofilreifen für Mod. 600 Xj, 700 Xj (Größe 
31x15.50-15) 



Wagen mit zwei bereiften Rädern und zwei Gussei-
senrädern.

Wagen mit vier bereiften Rädern.

Wagen mit serienmäßigen bereiften Rädern für Mod. 
XJ.

Wagen mit gusseisernen Einzelrädern (serienmäßig für 
Mod. XJM) und Verlängerung für Maisbewässerung.

Wagen mit vier Gusseisenrädern.

Bausatz für Wagen mit seitlicher Abwicklung.

Hydraulikregulierung für Wagenbreite und me-
chanische Höheneinstellung der Räder.

Auf Wagen montiertes Zusatzstück K1 mit ge-
strecktem Winkel.

Vorrichtung für automatische Umkehrung der Anschläge der 
Kanone (nur für Kanonen SIME).

Vorrichtung für Bewässerung unter Baumkronen von hoch-
stämmigen Bäumen.



• Serienmäßig	 ◊ Zubehör	 ı Nicht erhältlich
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	 MODELL	 600xj		  800xj		  900xj		  Magnum		  600xjm		  900xjm		  Magnum xjm
Ausstattung, serienmäßig und auf Wunsch			   700xj		  840xj		  Major		  Magnum G.		  800xjm		  Major xjm

Turbine mit Flussteilung und eingebauter Umgehung.
Untersetzung mit vier Geschwindigkeiten und Wellen komplett im Ölbad.
Zapfstelle für Schnellaufwicklung des Schlauchs.
Bremssystem für Schlauchabwicklung mit vollautomatischem Betrieb.
Automatischer Geschwindigkeitsausgleicher je nach Wickeldurchmesser des Schlauchs.
Sicherheitsvorrichtung für Lockerungsschutz des Schlauchs.
Sicherheitsvorrichtung für Maschinenstillstand bei Aufwicklung des Schlauchs außerhalb des Profils.
Elektronisches Messgerät der Aufwickelgeschwindigkeit des Schlauchs.
Digital-Uhr.
Rohrzangensystem mit Schnecke und mikrometrischer Regulierung und Doppelschiene.
Spulenhalter auf Kugellager und Lippendichtungsring mit Edelstahlbuchse.
Drehrahmen auf Kugelscheibe mit 360° Rotation.
Automatisches Hebewerk des Wagens am Ende der Bewässerung mit System VertiLift™. 
Hintere hydraulisch gesteuerte Verankerungsbügel, auf 2 Seiten unabhängig. 
Hydraulisch gesteuerter Deichselfuß für Verteilungsgerät.
Gummischlauch für Maschinenspeisung, komplett mit Anschlüssen. 
Regnerwagen mit zwei Gusseisenrädern.
4-rädriger Wagen (Gusseisen oder Reifen).
Regulierbarer Radstand und regulierbare Wagenradhöhe.
Regner SIME mit langsamem Einzug und Düsenreihe.
Manometer im Glyzerinbad an der Maschine.
Manometer im Glyzerinbad am Regner (SIME).
Kugelanschluss am Wagen.
Ballaststücke Wagen.
Regulierbare Deichselöse.
Schlauchaufwicklung mit Ein-Zylinder-Dieselmotor (ohne Turbine).
Zusätzlicher Jaucheeintritt für Ausschluss Turbine.
Warmverzinkter Rahmen (Spule lackiert).
Warmverzinkte Spule.
Hydrogesteuertes Ablassventil für Unterdruckstopp.
Hydrogesteuertes Sperrventil für langsame Schließung in Wassereintritt.
Eintrittsfilter an der Turbine.
6-Hebel-Verteiler auf Dreharm.
6- bzw. 8-Kanal-Fernsteuerung COMMANDER™.
Hilfsregner mit Handsteuerung. 
Anschluss Wasserzulauf auf beiden Seiten.
Programmiergerätgesteuerter Hilfsregner K1.
Programmiergerätgesteuerter Hilfsregner RIVER. 
Programmiergerät Costant Rain 7 - Program Rain 10 - Nortoft.
GSM-Modul für Programmiergerät.
Programmiergerät Rainmaster 2.6.
Motoreinheit Brigg & Stratton für Hydraulikbewegungen.
Hydraulikrotation der Scheibe mit 6 Hebeln.
In das Maschinengestell eingebaute Motorpumpeneinheit.
Unterdruckpumpe für Schlauchentleerung.
Tauchvorrichtung Durchm. 150 mit Drehansatz e Korb Durchm. 550.


