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Miglioramento dell efficienza irrigua dg
rotoloni con barre irrigatrici innovat
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IL PROGETTO ~

Obiettivo: Risparmio idrico mediante miglioramento efficienzalsta
irrigua delle macchine irrigue semoventi '

Finanziatori: Regione Emilia-Romagna (L.R.28/98)
e

Aziende Produttrici attrezzature irrigue:
DALLAI GIAMPI OCMIS
IDROFOGLIA IRRIMEC RM
IRTEC NETTUNO SIME
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Progetto RotolLepa

Primi risultati provvisori 2004




Prove tecnologiche in /
campo AL

» Valutazione dall efficienza di
applicazione

» Valutazione dell’'uniformita di
distribuzione (Christiansen)



Prove tecnologiche in / f
campo -~

-Ipl"_“‘
Lo

variazioni delle condizioni meteo durante i test stagionali /’

temperatura (°C) 16,5 - 32,0
umidita (%) 35 -90
radiazione (w/mq) 200 - 750
velocita vento (m/sec) 0,6 -4,8
direzione vento (°) N: N-E; N-O




Prove tecnologiche in /

campo
efficienza di indice di uniformita

applicazione (%) (Christiansen)

range media range media
gettone 80 - 92 83.4 60 - 64 62.2
barra tradizionale 93 - 97 94.3 83 - 90 85.8
barra LDN 91 -95 93.3 80 - 90 87.5
barra LEPA 92 - 94 92.8 71 -93 86.8
barra LEPA-spray 92 - 96 94.0 85 - 91 87.3
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vento

Direzione di
arretramento

GETTONE - distribuzione della pluviometria
rispetto all'irrigatore

35

pluviometria (mm)

21 15 -12 -9 -6 -3 3 6 9 12 15 21
distanza dal centro

pluviometria (mm)

BARRA - distribuzione della pluviometria rispetto
all'irrigatore

-12 9 6 -3 3 6 9 12 15
distanza dal centro

-

LDN - distribuzione della pluviometria rispetto

all'irrigatore
50

pluviometria (mm)

21 -15 -12 -9

-6 -3 3 6 9 12 15 21
distanza dal centro

pluviometria (mm)

-15 -12 -9 -6 -3 3 6 9 12

LEPA - distribuzione della pluviometria rispetto
all'irrigatore

distanza dal centro




Prove agronomiche a /

pieno campo )
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e pomodoro

e bietola



Volume stagionale di irrigazione
Goccia: 2670 mc/ha in 20 interventi
‘Pioggia: 2670 mc/ha in 11 interventi

(g/ha)

pomodoro: produzione commerciale
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TEST GOCCTIA GETTONE BARRA LDN LEPA

Media aspersione: 1139 g/ha




Volume stagionale di irrigazione
Goccia: 1630 mc/ha in 11 interventi
‘Pioggia: 1700 mc/ha in 6 interventi

Bietola 2004: resa in radici
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TEST GOCCIA GETTONE BARRA LDN

Media aspersione: 839 q/ha
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Bietola 2004: polarizzazione
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TEST

GOCCIA

GETTONE BARRA LDN

Media aspersione: 15.6 q/ha




Bietola 2004: saccarosio
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TEST GOCCTIA GETTONE BARRA LDN LEPA

Media aspersione: 131 g/ha




